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て，これを mm/10 cm の単位で表したものであ
































（ 例 え ば，Hillel, 1971; Bouwer, 1978; Bear, 1979; 
























　図 2 は，総降水量195.0 mm の流出ピーク時に
おける地表流の発生状況を示したものである。こ
の試験流域の山腹斜面においては，総降水量100 
図 1  今市扇状地水田地域における超過保留水分量
の経時変化（mm/10 cm）．網掛けの部分は 5 
mm/10 cm 以上の超過保留水分量を保持する
範囲を示す（田中，1980 を修正）．


























域面積の10％以下，通常は 1 ～ 5 ％の範囲を占














































図 2  八王子試験流域における総降水量 195.0 mm
の流出ピーク時（1980 年 9 月 12 日午前 2 時）
における地表流の発生状況（Tanaka et al., 
1988 を修正，初出は Tanaka et al., 1981）．






































































　「 地 下 水 流 動 系（groundwater flow system）」
という概念は，先述したように1963年にカナダ











て，“The Modern Scope of Hydrogeology and the 









　... Hydrogeology has come of age. It is now 
both a basic science and a specialty. Because 
its maturity no major conceptual developments 
can be expected in the foreseeable future. 
Instr umental,  analytical,  and computer 
techniques continue to progress; recognition 
and application of hydrogeology will expand 
in and to increasing numbers of specialties. 
... Bir th of specialized (hyphenated) sub-
disciplines will continue and accelerate: 
Contaminant-, Eco-, Petroleum-, Forest-, 






図 4  滞留時間を異にする地下水流動系のあり方を
示す模式図（Tóth, 1995 を修正）．
























































する J. Tóth 教授（2008 年 11 月 14 日，筆
者撮影）．
図 5  樹幹地際直径と樹幹流の円形状浸透範囲の半径と
の関係（Tanaka et al., 1991 を修正）．




















国 Delaware 大 学 の Delphis F．Levia と カ ナ ダ
Thompson Rivers 大 学 の Darryl Carlyle-Moses
とともに編著者として，『Forest Hydrology and 
Biogeochemistry: Synthesis of Past Research and 






て7,826の chapter download リクエストがあり，













まとめた（Tanaka et al., 2010）。最終年度のワー
クショップにはインドネシア森林省も加わり，そ









理（Sustainable Groundwater Management in 
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本 Chair による 2 回のワークショップの内容は，
UNESCO-IHP VII の研究成果の一部として取りま




































“ISARM2010: TRANS-BOUNDARY AQUIFERS， 
Challenges and new directions”を開催した。ISARM 




































GEF, The World Bank, UESCO-IHP, IAH の 共 同
プロジェクトである“Groundwater Governance 
Project: A Global Framework for Action”である。
このプロジェクトでは世界を 5 つの地域に分け，
2012年 4 月から2013年 3 月にかけてそれぞれの地







































写真 2  パリのユネスコ本部で開催された“ISARM2010”
の会議場の様子（2010 年 12 月 6 日，筆者撮
影）．

































年に『Ground Water and Surface Water, A Single 
Resource』というレポートを発表している（Winter 
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